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Modifications techniques et erreurs réservées. Les illustrations peuvent 
différer de l‘original. Les valeurs photométriques et électriques sont sou-
mises à une tolérance de ±10%.
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MOVALUX noir

Modèle A1106138.0.5402
 

 

Douille de lampe
Valeurs de connexion
Puissance absorbée
Répartition de la 
lumière
Efficacité lumineuse du 
luminaire

Matérialisation

Commande
Poids
Câble d’alimentation
Marque de certification
Garantie

Source lumineuse

Couleur de lumière

Variante  

Remarques

Design du produit 
 

E27
230 Volts, 50 Hz
max. 15 W
100% directe

Exemple: 755 lm à 9 W,
voir courbe de répartition lumineuse

Abat-jour en aluminium, laqué en RAL 9011 noir 
graphite à l‘extérieur, soutenu par de fins tubes 
en acier, axes en laiton, pied en acier laqué, 
interrupteur au pied en laiton 

MARCHE / ARRÊT
10 kg
Environ 3 m
CE, ROHS
2 ans

Douille E27, source lumineuse recommandée 
max. 15 W, livraison incluse avec source lumi-
neuse, miroir 9 W, G95 Top Silver

Blanc extra chaud 2700 K

Abat-jour en RAL 9010 blanc pur
A1106138.0.5404

Les autres données techniques sont à consulter 
sur la source lumineuse utilisée

Collection DOKU+, Ré-édition 2022
Conception par Gian Franco Legler, 1947/1952

Répartition de l‘intensité lumineuse
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